
Συστήµατα πλαστικών σωλήνων Μεσαίου Τύπου (750Nt)

Κλάση

RAL9003

3 3 4 1 2

Ιδιότητες
Αντίσταση στη συµπίεση 750 Nt / 5cm    

Αντίσταση στην κρούση 2J (στους -250C)   

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής -250C     

Μέγιστη θερµοκρασία εφαρµογής +600C    

Αντίσταση στην κάµψη Διαµορφώσιµος   

Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης 

Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειµένων  
Αντίσταση εισροής νερού 

min IP65

Αντίσταση στη διάβρωση Δεν εφαρµόζεται   

Τάση εφελκυσµού Δεν αναφέρεται καµία   

Αντίσταση στη διάδοση φλογών Δεν διαδίδει την φλόγα  

Φέρουσα ικανότητα αιωρούµενου φορτίου Δεν αναφέρεται καµία   

Επιπτώσεις πυρκαγιάς Δεν αναφέρεται καµία

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος Δεν αναφέρεται καµία
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Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων   
 µετάλλων (RoHS)

Αντιµικροβιακή τεχνολογία Μείωση των µικροβίων έως και 99% εντός 24 ωρών 

Αντοχή στη γήρανση  Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)

Απωθητικό τρωκτικών Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά

Σήµανση Μαρκάρεται ανάγλυφα

Πρότυπα Εφαρµογής 
EN 61386.22
Πρότυπα Αναφοράς  
 ISO 22196

Συναρµολογείται µε 
Καµπύλη MEDISOL AM
Μούφα MEDISOL AM
Ρακόρ MEDISOL AM
Στήριγµα MEDISOL AM
Κουτί διακλάδωσης MEDISOL AM

Αριθµός πατέντας
1007372

MEDIFLEX®  AM   Διαµορφώσιµος κυµατοειδής σωλήνας

Τύπος                   Κωδικός    

Ø16 2044116 16.0 10.7 50 3,50 5200

Ø20 2044120 20.0 14.1 50 4,45 3500

Ø25 2044125 25.0 18.3 25 5,70 2100

Ø32 2044132 32.0 24.0 25 4,30 1500

Ø40 2044140 40.0 31.0 20 4,50 880

Ø50 2044150 50.0 39.0 20 5,40 360

Ø63 2044163 63.0 52.0 20 7,20 360

Πεδία εφαρµογής

Εσωτερικές
επιφανειακές

Χωνευτές
(γυψοσανίδα)

Χωνευτές 
(επίχρισµα)

Ψευδοδάπεδο/
Ψευδοροφή

Χωνευτές 
(τσιµεντοκονία)

ΞύλοΥπόγειες 
(έδαφος)

Σκυρόδεµα Εξωτερικές 
επιφανειακές

mm

min

mm m mkg


