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Σημείωση: Η συσκευασία των καμπυλών περιλαμβάνει μόνο καμπύλες.

Πρότυπα Εφαρµογής
EN 61386.21
Πρότυπα Αναφοράς  
ISO 22196

Τύπος            Κωδικός    

Ø16 4344116 16.0 13.0 27 59 10 480   

Ø20 4344120 20.0 16.8 35 74 10 480   

Ø25 4344125 25.0 21.5 36.7 108 10 240   

Ø32 4344132 32.0 28.3 47.6 142 6 48    

Ø40 4344140 40.0 36.0 52.9 144 6 84    

Ø50 4344150 50.0 45.0 62 175 4 40    

Ø63 4344163 63.0 57.8 77 203 4 24    

Ιδιότητες
Αντίσταση στην κρούση 2J (στους -250C)

Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής -250C  to +600C

Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων min IP65 

Αντιμικροβιακή τεχνολογία Μείωση των μικροβίων έως και 99% εντός 24 ωρών 

Αντοχή στη γήρανση Ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) 

Απωθητικό τρωκτικών Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά 

Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο  
 βαρέων μετάλλων (RoHS)

Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης 

Αντίσταση στη διάδοση φλογών Δεν διαδίδει την φλόγα

MEDISOL® AM  Καμπύλη

Medium Τύπος Συστήματα πλαστικών σωλήνων (750Nt)

RAL 9003

mm

min

mm


