
* Τα καπάκια και οι λαστιχένιες τάπες παράγονται από PEΠρότυπα Εφαρµογής 
EN 60670-22
Αριθµοί πατέντας
1010513

Ιδιότητες 

Πρώτη ύλη κουτιού PO blend 

Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής -250C µε +600C

Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης

Αντίσταση στη διάδοση φλογών Δεν διαδίδει την φλόγα

Αριθµός οπών  7

Είδος οπών Με βαθµιδωτές τάπες

Βαθµός στεγανότητας ΙΡ 55

Αριθµός αποσπώµενων εξόδων (βάση) 4

Ευθυγράµµιση σωλήνων Ναι

Άνοιγµα αποχέτευσης Ναι

Αντοχή στη θερµότητα  6500C

Τάση 800V

Ελεύθερο αλογόνων Δεν εκλύει τοξικά ή διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς

Αντοχή στη γήρανση Ναι

Αντιστατική Τεχνολογία Ναι

Αντιχαρακτική  Τεχνολογία Ναι

Τύπος Κωδικός

Ø16/20 3029016 67 67 38 10 240

Ø20/16 3029020 82 82 43 10 160

Ø25/32 3029025 101 101 51 5 40

Το πρεσαριστό και ελαστικό καπάκι εξασφαλίζει υψηλό βαθµό στεγανότητας και µειώνει το χρόνο εγκατά-
στασης.
Οι ειδικές βαθµιδωτές τάπες διευκολύνουν την είσοδο καλωδίων στο κουτί. Οι αναγραφόµενες διαστάσεις 
πάνω σε αυτές αποτελούν οδηγό για τη σωστή διάτρηση ανάλογα µε το πάχος των εισερχόµενων καλωδίων. 

RAL 9004

Συστήµατα πλαστικών σωλήνων Μεσαίου Τύπου (750Nt)

DUROSOL® PLUS  
ISR  Κουτί διακλάδωσης µε βαθµιδωτές τάπες
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